LANCOM Rack Mount 2100

Montageanleitung | Mounting instructions

Der Rack Mount 2100-Bausatz besteht aus jeweils 2 Halteplatten (1) und (@ fir jede
Geréteseite, die zuerst mit je 2 der beiliegenden Schrauben @) zu 2 Montagewinkeln
miteinander verbunden werden, bevor diese mit den weiteren Schrauben an Gerat und
Rack befestigt werden.

- Wahlen Sie zunachst, ob das Gerat mit der Vorderseite oder der Riickseite nach
vorne in das Rack eingebaut werden soll und positionieren Sie es entsprechend auf
einer geeigneten Unterlage.

-> Bringen Sie dann den Montagewinkel ohne LANCOM Logo an der rechts
vorne liegenden Seite des Gerdtegehauses an, so dass Sie diesen mit 4 der
mitgelieferten Schrauben @ am Gerét befestigen kénnen.

- Als nachstes montieren Sie den zweiten Montagewinkel mit LANCOM Logo an der
links vorne liegenden Seite des Gerategeh&uses.

- Setzen Sie dann das Gerat mit den verschraubten Montagewinkeln in einen
geeigneten freien Platz im Rack ein und befestigen Sie die Frontplatten der
Montagewinkel mit jeweils 2 geeigneten Schrauben am Rack.

The Rack Mount 2100 kit consists of 2 mounting plates (1) and (2) for each side of the
device, which are first connected to each other with 2 of the enclosed screws (3) to form
2 mounting brackets, before these are attached to the device and rack with the other
screws.

- First select whether the device is to be installed in the rack with the front or the
rear facing forwards and position it accordingly on a suitable surface.

- Then attach the mounting bracket without the LANCOM logo to the front right-
hand side of the device housing so that you can secure it to the device with 4 of
the supplied screws (3.

- Next, mount the second mounting bracket with the LANCOM logo on the front left
side of the device housing.

- Then insert the device with the screwed mounting brackets into a suitable free
space in the rack and fasten the front plates of the mounting brackets to the rack
with 2 suitable screws each.
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